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KOLORY I WYKOŃCZENIA DRZWI LAGRUS

•  Stosujemy forniry: dąb naturalny, dąb ciemny, dąb sękaty, 
orzech amerykański, które pokrywamy bezbarwnym lakierem.

•  Naturalne forniry dębowe są barwione bejcami  
lub lakierowane odkrytoporowo na kolory kryjące. 

•  Forniry opcjonalnie impregnujemy olejowoskiem  
z dodatkiem naturalnego wosku pszczelego.

Drzwi lakierujemy na gładki, jednolity 
kolor wysokojakościowymi,  
bezpiecznymi lakierami. 
*  Dowolny kolor z wzornika RAL, NCS. 
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DĄB CIEMNYDĄB NATURALNY DĄB SĘKATY ORZECH AMERYKAŃSKI RAL 9003 RAL 9005 Dowolny kolor RAL, NCS*

 Fornir dębowy barwiony bejcami

 Fornir dębowy lakierowany na kolory kryjące

Przedstawione kolory wybarwień  
i fornirów mają charakter poglądowy.  

                  Możliwe są różnice  
w kolorystyce oraz rysunku 
usłojenia ze względu  
na naturalną i unikatową  
strukturę fornirów. 
Przy wyborze fornirów  
należy korzystać  
ze wzornika dostępnego  
w salonach sprzedaży.


