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panele ścienne  
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MULTIAKUSTIK

Kolekcja paneli frezowanych  
to uzupełnienie portfolio LAGRUS,  
cenionego producenta drzwi  
wewnętrznych w jakości premium  
oraz listew przypodłogowych.
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DIAMOND
Wykonane z fornirowanego czarnego MDF o wymiarach  
500 x 500 mm, grubości 10 mm są idealne do zastosowania  
w przestrzeni biurowej, hotelowej i domowej. Wyróżniają się  
designerskim i minimalistycznym wyglądem. Są łatwym sposobem  
na szybką metamorfozę pomieszczenia. Ściana z paneli  
MultiAkustik poprawi komfort akustyczny w pomieszczeniu.  
 

DIAMOND 1-DN DIAMOND 2-DN

DIAMOND 4-DNDIAMOND 3-DN

WYKOŃCZENIE LAKIEROWANE FORNIRY: 
•  dąb: naturalny, ciemny
•  orzech amerykański naturalny
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22 mm

16 mm

10 mm

Sześciokątne panele ścienne o wymiarach 352 x 305 mm  
wykonane z czarnego fornirowanego MDF pozwolą  
na stworzenie ciekawej, trójwymiarowej dekoracji na ścianie,  
która wpłynie na polepszenie akustyki w pomieszczeniu.  
Każdy fornirowany panel jest unikalny, ma inną strukturę  
słojów i naturalne różnice kolorystyczne, które stanowią  
o uroku prawdziwego drewna. 
Panele HEXAR są dostępne  
w trzech grubościach:  
• 10 mm    • 16 mm    • 22 mm

HEXAR

HEXAR DC HEXAR 9005

OPCJE WYKOŃCZENIA:   
LAKIER SATYNA: czarny RAL 9005,  
możliwość lakierowania  
na dowolny kolor RAL, NCS 

LAKIEROWANE FORNIRY: 
•  dąb: naturalny, ciemny 
•  orzech amerykański naturalny

35
2 

m
m

305 mm

HEXAR DN HEXAR OA
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Panele o nowoczesnym rysunku z fornirowanego dębem lub orzechem amerykańskim czarnego MDF o wymiarach 500 x 500 mm,  
grubości 10 mm, doskonale podkreślą naturalny, skandynawski styl i dodadzą naturalnego ciepła w minimalistycznym wnętrzu. 
Szerokość frezów w panelu ALBERA: 12 mm, w ARTLINE 3,5 mm. 

ARTLINE 1-DN

ALBERA

ALBERA 1-DN ALBERA 2-DN  

ARTLINE

Orzech amerykański
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WYKOŃCZENIE  
LAKIEROWANE FORNIRY: 
•  dąb: naturalny, ciemny  
•  orzech amerykański 

naturalny

ARTLINE

TOKIO 1-DN TOKIO 2-DN

Stylizowane panele z fornirowanego dębem lub orzechem amerykańskim czarnego MDF  
o wymiarach 500 x 250 mm, grubości 10 mm, dopełnią stylowej aranżacji wnętrza, łącząc 
urok naturalnego drewna z wysmakowanym designem. Szerokość frezu: 20 mm. 

TOKIO

Dąb ciemny Dąb naturalny



Katalog paneli, edycja I, 02.2024.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.  
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku.

LAGRUS 
ul. Tartaczna 25 
Wola Rafałowska, 05-320 Mrozy, Poland 

e-mail:   zamowienia@lagrus.pl, biuro@lagrus.pl 
tel.:   +48 25 759 39 24, +48 664 779 881
www.lagrus.pl

Cała oferta  
na stronie  

www.lagrus.pl
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fornir dąb 
naturalny

fornir dąb 
ciemny

fornir orzech amerykański  
naturalny

lakier czarny
RAL 9005

Zamówienia indywidualne
Możliwość zamówienia paneli ściennych MultiAkustik 
w dowolnych wymiarach i kolorystyce.

panele z MDFwilgocioodpornego

panele z MDF trudnopalnego

             Lakier
Panele lakierujemy  
na gładkie, jednolite kolory  
bezpiecznymi, wysoko- 
jakościowymi lakierami 
 na dowolny kolor z palety  
RAL i NCS.  
* wycena wg cennika 

             Forniry
Stosujemy forniry: dąb naturalny, dąb ciemny oraz orzech 
amerykański naturalny. Przedstawione kolory fornirów 
mają charakter poglądowy. Możliwe są różnice w kolory-
styce oraz rysunku usłojenia ze względu na naturalną  
i unikatową strukturę fornirów.
 
Czarny MDF zabezpieczamy olejem, natomiast fronty 
paneli pokrywamy bezbarwnym lakierem. Dowolny kolor  

RAL, NCS*


